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         Traducere din limba engleză 

Raportul TFI 21-000778-05 

Clasificare 
a reacției la foc în conformitate cu EN 13501-1:2018 

 

Client TARKETT DOO BACKA PALANKA TARKETT 

Zona industrială 14 

21400 Backa Palanka 

SERBIA 

 

Produs acoperitoare de podea rezistentă 

Produsul 1: Ruby Premium 55, Weave 

Produsul 2: Luna 

Produsul 3: Activa, Space, Hyperion Nano, Auris, Activa 
Premium, Ruby Premium, Galactic, Signal 

 
 

Acest raport include 6 pagini și 0 anexă(e). 

Prezentul raport este un supliment la raportul de testare nr. 
21-000778-04. 

 
 

 
Responsabil la TFI  Semnătură ilizibilă 
              Dipl.-Ing. Ulrike Balg  

                inginer senior de testare la foc 

       Tel: +49 241 9679 133 

         u.balg@tfi-aachen.de 
 
     

 

Aachen, 30 august 2021           Semnătură ilizibilă 

Dr. Andreas Zoëga 

- șef de laborator de testare - 

 

Prezentul document este prevăzut cu o semnătură electronică avansată. 
 

Acest raport se aplică numai eșantioanelor testate și a fost întocmit conform cunoștințelor noastre. Se va reproduce doar 

raportul în întregime. În niciun caz nu se vor utiliza extrase. În plus, aplicăm "Termenii și condițiile generale de executare a 

contractelor" ale TFI Aachen GmbH, inclusiv în ceea ce privește executarea comenzii. 

TFI Aachen GmbH este un organism de testare notificat (NB1658) în conformitate cu Regulamentul UE privind produsele 

pentru construcții 305/2011 pentru specificațiile tehnice EN 13813:2002, EN 14041:2004/AC:2006, EN 14342:2013, EN 

14904:2006 și EN 15102:2007+A1:2011 și notificat pe orizontală pentru testele de rezistență la foc în conformitate cu EN ISO 

9239-1 și EN ISO 11925-2. 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/
mailto:u.balg@tfi-aachen.de
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1 Tranzacție 

Comandă de testare Clasificarea reacției la foc în conformitate cu EN 13501-1:2018 

Data comenzii 29 aprilie 2021, 25 august 2021 

Referința dumneavoastră 814/2021 

Denumirea (denumirile) produsului Ruby Premium 55, 

Țesătură Luna 

Activa, Space, Hyperion Nano, Auris, Activa Premium, Ruby Premium, 
Galactic, Signal 

Numărul eșantionului TFI 2101240, 2101241, 2101242 

 
 

 
2 Specificația produsului 

Produsele de construcție sunt descrise complet în rapoartele de încercare menționate la punctul 3. Rapoartele de 
încercare constituie baza pentru prezenta clasificare. 

 
 
 

3 Rezultate 

 
3.1 Rapoartele de testare și rezultatele testelor utilizate pentru clasificare 

 

Laborator de testare Client Raportul de testare nr. Metoda de testare 

 
 

TFI Aachen GmbH 

 
TARKETT DOO BACKA 

PALANKA 
TARKETT 

 
21-000778-01 

din data de 13 iulie 
2021 

EN ISO 9239-1:2010 

EN ISO 11925-2:2020 

(timp de aprindere de 
15 s) 

 
TFI Aachen GmbH 

 
TARKETT DOO BACKA 

PALANKA 
TARKETT 

 
21-000778-02 

din data de 13 iulie 
2021 

EN ISO 9239-1:2010 

- 

 
TFI Aachen GmbH 

 
TARKETT DOO BACKA 

PALANKA 
TARKETT 

 
21-000778-03 

din data de 13 iulie 
2021 

EN ISO 9239-1:2010 

- 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/
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3.2 Rezultatele testelor 
 

 
 

 
 

 

 
Metoda de testare 

 

 
Parametru 

 
 

Numărul de 
teste 

 
Rezultat 

 
Valoarea 

medie 

Cerințe îndeplinite 
(da/nu) 

P
ro

d
u

s 
1 

 

 
EN ISO 9239-1:2010 

Fluxul termic critic 
mediu [kW/m²] 

 

 
3 

 
9.7 

 

Valoarea integrată a 
fumului [% x min.] 

 
347 

 

 
 

EN ISO 11925-2:2020 

 
Vârf de flacără 

< 150 mm 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

Y 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Metoda de testare 

 

 
Parametru 

 
 

Numărul de 
teste 

 
Rezultat 

 
Valoare* 

Cerințe îndeplinite 
(da/nu) 

P
ro

d
u

s 
2 

 

 
EN ISO 9239-1:2010 

Fluxul termic critic 
mediu [kW/m²] 

 

 
2 

 
10.4 

 

Valoarea integrată a 
fumului [% x min.] 

 
383 

 

 
 

EN ISO 11925-2:2020 

 
Vârf de flacără 

< 150 mm 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

*Rezultat mai slab pentru fluxul termic critic mediu și valoarea integrată corespunzătoare a fumului din testul cu 

panouri radiante cu un număr redus de probe. 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/
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Metoda de testare 

 

 
Parametru 

 
 

Număr de 
teste 

 
Rezultat 

 
Valoare* 

Cerințe îndeplinite 
(da/nu) 

P
ro

d
u

s 
3 

 

 
EN ISO 9239-1:2010 

Fluxul termic critic 
mediu [kW/m²] 

 

 
2 

 
> 11.0 

 

Valoarea integrată a 
fumului [% x min.] 

 
241 

 

 
 

EN ISO 11925-2:2020 

 
Vârf de flacără 

< 150 mm 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

*Rezultat mai slab pentru fluxul termic critic mediu și valoarea integrată corespunzătoare a fumului din testul cu 

panouri radiante cu un număr redus de probe. 

 
 
 
 

3.3 Clasificare și domeniu de aplicare 

Produsele pentru construcții "Ruby Premium 55", "Luna" și "Activa" sunt clasificate după cum 

urmează în ceea ce privește reacția la foc: 

Bfl 

Clasificarea suplimentară în ceea ce privește dezvoltarea fumului este: 

s1 

Clasificarea suplimentară în ceea ce privește picăturile/particulele de ardere este: 

- 

Formatul de clasificare a reacției la foc pentru acoperitoarele de podea este: 
 

Reacția la foc 
 

Dezvoltarea fumului 

Bfl - S 1 

 

Rezultatele măsurătorilor sunt evaluate fără a lua în considerare incertitudinea de măsurare în ceea ce privește 

conformitatea cu valorile limită, cu excepția cazului în care standardul de încercare prevede altfel. 

Clasificarea reacției la foc: Bfl - s1 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/
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Această clasificare este valabilă pentru următoarele produse: 
 

 
Denumirea (denumirile) 
produsului 

 
Grosimea totală [mm] 

Grosimea suprafeței 
de utilizare [g/m²] 

Masa pe unitatea de 
suprafață [g/m²] 

Luna 2.2 0,9 2400 

Ruby Premium 55, Weave 2.6 0,55 2800 

Activa, Space, Hyperion Nano, 
Auris, Activa Premium, Ruby 
Premium, Galactic, Signal 

 
2.0 

 
0,4 

 
2100 

Spark, Stella, Cloud, Universe, 
Crystal Plus 

 
2.0 

 
0,7 

 
2220 

Smart, Titan, Perfect 2.2 0,5 2200 

Gelios 2.5 0,6 2600 

Ruby Premium 70 Plus 2.6 0,7 2600 

*informații pentru clienți 

 

Această clasificare este valabilă pentru următoarea utilizare finală: 
 

Tipul de aplicație finală pardoseli 
 

Substrat substraturi non-combustibile (Euroclasa A1 și A2-s1,d0) 
cu o densitate brută ≥ 1350 kg/m³. 

 
Substrat pentru instalare nu 

 
Tipul de fixare lipire 

 
Adeziv lipit cu Bostik Power Elastic, Bostik GmbH 

(sau adezivi care asigură că produsul de construcție testat va 
atinge cel puțin aceeași clasă de rezistență la foc) 

 
Îmbinare în conformitate cu EN ISO 9239-1:2010 nu 

 
 

 
Limitări 

 
Acest document de clasificare nu reprezintă o aprobare de tip sau o certificare a produsului. 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/
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Clasificarea atribuită produsului de construcție în prezentul raport este adecvată pentru o declarație de conformitate 

din partea producătorului sau pentru o declarație de performanță în contextul sistemului 3 de atestare a 

conformității și al marcajului CE în temeiul Directivei privind produsele pentru construcții sau al Regulamentului 

privind produsele pentru construcții. 

 

Producătorul a făcut o declarație, care se păstrează la dosar. Această declarație confirmă faptul că proiectarea 

produsului nu necesită procese, proceduri sau etape specifice (de exemplu, nu se adaugă substanțe ignifuge, 

nu se limitează conținutul de substanțe organice sau nu se adaugă materiale de umplutură) care au ca scop 

îmbunătățirea performanței la foc pentru a obține clasificarea obținută. În consecință, producătorul a 

concluzionat că sistemul 3 de atestare a conformității, respectiv sistemul 3 de evaluare și verificare a constanței 

performanței este adecvat. 

 

Prin urmare, laboratorul de testare nu a participat la prelevarea de probe de produs pentru testare, deși deține referințe 

corespunzătoare, furnizate de producător, pentru a asigura trasabilitatea probelor testate. 

 

************************************************************************************ 

Subsemnata, Costea Victoria , interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine engleză şi 

franceză în temeiul autorizaţiei nr.14284 din data de 06.07.2010, eliberată de Ministerul Justiţiei 

din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză in limba Română, că 

textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost 

denaturat conţinutul şi sensul. 

 

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT 

Costea Victoria 

 

http://www.tfi-aachen.de/
http://www.tfi-aachen.de/

